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ADJUSTABLE BUSHING
(RIGHT HANDED THREAD)
--------------------------------------
SÄÄDETTÄVÄ HOLKKI
(OIKEAKÄTINEN KIERRE)
--------------------------------------
JUSTERBAR BUSSNING
(HÖGER GÄNGA)

TIGHTENING NUT
KIRISTYMUTTERI
LÅSMUTTER

PRE CUT SCREW
ESIKATKAISTU RUUVI
KAPSKRUV

DOOR
OVI
DÖRR

START TO TIGHTEN THE 
SCREW INTO THE 
HANDLE (WITH RIGHT 
HANDED THREAD) UNTIL
THE HEXAGONAL EDGE 
IS AT THE SAME LEVEL 
AS THE DOOR (SEE 
ABOVE).
 

THIS EDGE SHALL BE AT SAME 
LEVEL AS THE DOOR 
---------------------------------------------------------------
TÄMÄN PINNAN PITÄISI OLLA SAMASSA
TASOSSA OVEN KANSSA
----------------------------------------------------------------
DENNA KANT SKALL VARA I SAMMA 
NIVÅ SOM DÖRREN

MOUNTING INSTRUCTION FOR PULL HANDLES PP-301, PP-302, PP-304 AND PP-308
ASENNUSOHJEET VETIMILLE PP-301, PP-302, PP-304 JA PP-308
MONTERINGSANVISNING FÖR DRAGHANDTAG PP-301, PP-302, PP304 OCH PP-308

THE HOLE THROUGH 
DOOR SHOULD BE 
Ø12mm
--------------------------------------
OVEEN PORATTAVA
REIKÄ Ø12mm
--------------------------------------
HÅLET GENOM DÖRREN 
SKALL VARA Ø12mm

PLASTIC WASHER
MUOVI PRIKKA
PLAST BRICKA

WASHER (SS)
PRIKKA (Rst)
BRICKA (SS)

TIGHTENING TOOL
KIRISTYSTYÖKALU
LÅSVERKTYG

THE SCREWS ARE 
PREPARED WITH 
AREAS WHERE YOU 
CAN CUT THE SCREW 
TO PREFERED
LENGTH. 
THE SCREWS CAN BE 
USED IN DOORS WITH 
A THICKNESS OF 
30-80MM.

SKRUVARNA ÄR 
FÖRSEDDA MED 
OMRÅDEN FÖR 
KAPNING (I DE FALL DET
BEHÖVS).
SKRUVARNA KAN 
ANVÄNDAS FÖR 
DÖRRAR 
MED EN TJOCKLEK AV 
30-80mm.

RUUVIT ON TEHTY NIIN,
ETTÄ VOIT KATKAISTA 
NE SOPIVAN 
PITUISIKSI.
RUUVIT SOVELTUVAT 
30-80mm OVIIN.

ALOITA KIRISTÄMINEN 
RUUVAAMALLA
PULTTIA VETIMEN SISÄÄN 
(OIKEA KÄTINEN
KIERRE), KUNNES PULTIN 
KUUSIKULMAINEN
OSA ON OVEN PINNAN 
TASOLLA (KATSO
YLÄKUVA).

BÖRJA MED ATT 
SKRUVA IN SKRUVEN
I HANDTAGET (MED 
HÖGERGÄNGA) TILLS
ATT SEXKANTEN ÄR I 
NIVÅ MED DÖRREN 
(SE OVAN) 
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TURN THE TOOL 
CLOCKWISE TO ATTACH 
THE INSIDE HANDLE. 
ALTERNATE (UPPER AND 
LOWER) WHEN 
TIGHTENING, TO AVOID 
THE SCREW TO GET 
STUCK. KEEP TURNING 
UNTIL THE HANDLES ARE 
FIXED TO THE DOOR.
NOTE: DON'T FORGET TO 
ASSEMBLE THE WASHERS.
 

MAKE SURE THAT THE 
HANDLE IS 
CLOSELY TIGHTENED 
TO THE DOOR 
BEFORE USAGE.

MOUNTING INSTRUCTION FOR PULL HANDLES PP-301, PP-302, PP-304 AND PP-308
ASENNUSOHJEET VETIMILLE PP-301, PP-302, PP-304 JA PP-308
MONTERINGSANVISNING FÖR DRAGHANDTAG PP-301, PP

KÄÄNNÄ TYÖKALULLA 
MYÖTÄPÄIVÄÄN
KIINNITTÄÄKSESI TOINEN 
VEDIN. KIRISTÄ
VUOROTELLE YLÄ- JA  
ALARUUVIA, JOTTEI
RUUVIT JUMIUDU. JATKA 
KIERTÄMISTÄ
KUNNES VEDIN ON 
SOPIVAN TIUKALLA.
HUOM: ÄLÄ UNOHDA 
VETIMEN JA OVEN
VÄLISIÄ MUOVIPRIKKOJA.

VRID VERKTYGET MEDURS
FÖR ATT FÄSTA DET INRE 
HANDTAGET. ALTERNERA 
(UPPE OCH NERE) VID 
ÅTDRAGNING, FÖR ATT 
UNDVIKA ATT SKRUVEN 
FASTNAR. FORTSÄTT VRID
TILLS HANDTAGET ÄR 
FIXERAT VID DÖRREN.
OBS: GLÖM INTE ATT 
MONTERA BRICKORNA 

VARMISTA, ETTÄ VEDIN 
ON KIRISTETTY 
TIUKKAAN ENNEN OVEN
KÄYTTÖÄ.

SE TILL ATT 
HANDTAGET ÄR 
ORDENTLIGT 
ÅTDRAGET INNAN 
ANVÄNDNING. 
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